Декоративная штукатурка MUAR (silver, white, gold, chameleon)
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ОПИСАНИЕ
[bookmark: _GoBack]Тонкослойная перламутровая декоративная штукатурка с тактильным эффектом. Позволяет получить гладкое или микрорельефное бархатистое покрытие, на ощупь напоминающее кожу или мелкий вельвет. Обладает светоотражающим эффектом.  Проста в нанесении, после высыхания образует прочное, водостойкое, легко моющееся покрытие. Обладает высокой ремонтопригодностью.

НАЗНАЧЕНИЕ
Декоративное покрытие предназначено для  создания гладких перламутровых поверхностей с выраженным рисунком. Используется как самостоятельное покрытие или для нанесения на рельефные штукатурки в качестве дополнительного декоративного слоя. Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для декоративной отделки хорошо освещенных жилых и офисных помещений, исключающих постоянное воздействие воды, пара и высокие эксплуатационные нагрузки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
Наиболее удобно нанесение с помощью гибкого шпателя (шпатулетки). Также используется венецианская кельма, шпатель, валик.

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется водорастворимыми пигментными пастами.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
1.  Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и Muar или на 1 тон темнее и сушится не менее 4 часов. 
2.  Muar наносится на рабочий участок стены при помощи шпатулетки тонким слоем и распределяется по нему равномерно.
3.  После высыхания первого слоя, материал наносится повторно аналогичным образом. Нанесение мазков может быть хаотичным или однонаправленным, в зависимости от требуемого рисунка. Возможна небольшая шлифовка влажной поверхности плоскостью кельмы.
4.  После высыхания дальнейшая обработка не требуется.

РАСХОД
В зависимости от способа нанесения, от 200 до 400г/м2.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

СОСТАВ
Акрил-сополимерная дисперсия, фракционированные наполнители, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.
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